ﬁ Tabela de Precos VANDERSTEEN

Model 1Ci

Floorstanding

Colunas

FICHA TECNICA

Sensibilidade: 90dB
Impedancia: 6/80hm

Resposta: 38Hz - 22.5kHz +/-3dB
Poténcia: 20 a 100W

Crossover: 2800Hz

Dimensoées: 91x30x25cm (AXLxP)
Peso: 20Kg

PRECO
2.550,00€

Model 2Ce Signature Il

Floorstanding

Colunas

FICHA TECNICA

Sensibilidade: 86dB

Impedancia: 70hm

Resposta: 29Hz - 29kHz +/-3dB
Poténcia: 40 a 160W

Crossover: 600Hz; 5KHz -6dB
Dimensodes: 101x41x26cm (AXLXP)
Peso: 27Kg

PRECO
4.920,00€
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ﬁ Tabela de Precos VANDERSTEEN

Model 3A Signature

Floorstanding

Colunas

FICHA TECNICA

Sensibilidade: 87dB

Impedancia: 60hm

Resposta: 26Hz - 30kHz +/-3dB
Poténcia: 100 a 200W

Crossover: 600Hz; 5KHz -6dB
Dimensoées: 121x41x26cm (AXLxP)
Peso: 41Kg

PRECO
8.640,00€

Treo CT

Floorstanding

Colunas de chao

.

FICHA TECNICA

Sensibilidade: 85dB

Impedancia: 4 ohms

Resposta: 36Hz a 40Khz +/- 2dB
Crossover: 100Hz 900Hz 5000Hz
Dimensdes: 109x25x48cm (AXLxP)

PRECO
14.970,00€
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Tabela de Precos VANDERSTEEN

Kento Carbon

Floorstanding

Colunas

FICHA TECNICA

Sensibilidade: 87dB

Impedancia: 8 Ohms

Resposta: 23Hz a 40kHz +/-2dB

Poténcia: 40 a 200W a 8 Ohms

Altifalantes: 1x 1" (Tweeter); 1% 4.5" (Midrange); 1x 6.5" (Mid-Woofer); 2x 9" (Subwoofer)
Crossover: 200Hz; 900Hz; 5kHz

Dimensées: 120 X 31 X 43cm (AXLxP)

Peso: 77Kg

PRECO
62.300,00€

Model Seven XTRM

Floorstanding

I I Colunas

FICHA TECNICA

Sensibilidade: 85dB

Impedancia: 40Ohms

Resposta: 22Hz a 50kHz +/-2dB

Poténcia: 40 a 300W a 80hms

Altifalantes: 1? Tweeter; 4.5° Perfect Piston? Midrange; 7? Perfect Piston? Mid-Woofer; Dual 11"
Trussed-Aluminum; .75" Ceramic-Coated Alloy Dome

Crossover: 100Hz; 600Hz; 5000Hz (6dB/Oitava)

Dimensées: 35.6 X 108.0 x 50.8cm (LxAxP)

Peso: 84Kg

PRECO
128.800,00€
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Tabela de Precos VANDERSTEEN

VLR Wood & CT

Compact

Coluna de Suporte

FICHA TECNICA
Sensibilidade: 86dB
Impedancia: 80hm

Resposta: 60Hz - 21kHz +/-3dB
Poténcia: 30 a 200W
Dimensoées: 31x23x26 (AXLxP)
Peso: 10Kg

PRECO (desde)
2.750,00€
Modelo Preco

VLR Wood CT 4.820,00€
VLR Wood 2.750,00€

V2w

Subwoofer

Subwoofer optimizado para cinema em casa

FICHA TECNICA

Impedancia: 100.0000hm
Crossover: 150Hz

Amplificador: 300W

Dimensoes: 47x46%x43cm (AXLxP)
Peso: 36.4Kg

PRECO
3.490,00€
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Tabela de Precos VANDERSTEEN

Sub Nine
.’ n Subwoofer
Subwoofers Estéreo
FICHA TECNICA
Resposta: - 3dB @ 20Hz a 100Hz

Poténcia: 400W Class B

Altifalantes: 13" Long-Throw
Dimensdes: 43.0 X 50.8 X 53.3cm (AXLxP)
Peso: 49Kg

PRECO
35.700,00€

VSM & Sig CT
On-Wall

Colunas Monitoras ou de Parede

FICHA TECNICA

Sensibilidade: 86dB
Impedancia: 80hm

Resposta: 60Hz - 21kHz +/-1.5dB
Poténcia: 30 a 200W
Dimensodes: 60x31x13cm (AXLxP)
Peso: 15Kg

Sensibilidade: 86dB
Impedancia: 8 Ohms

Resposta: 60Hz - 21kHz +/-1.5dB
Poténcia: 30 a 200W
Dimensées: 60x31x13cm (AXLxP)

Peso: 15Kg

PRECO (desde)

2.370 ,OO€

Modelo Preco Modelo Preco
VSM Sig CT 4600 VSM 1.950,00€
VSM 2370
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Tabela de Precos VANDERSTEEN

VCC

Center Channel

Coluna Central

FICHA TECNICA

Sensibilidade: 86dB
Impedancia: 80hm

Resposta: 92Hz - 21kHz +/-1.5dB
Poténcia: 30 a 200W

Crossover: 3.5KHz

Dimensoées: 31x23x26cm (AXLxP)
Peso: 11Kg

PRECO
1.470,00€

VCC-2 & CT

: Center Channel
Coluna Central ou de Parede
FICHA TECNICA

Sensibilidade: 86dB
Impedancia: 80hm

Resposta: 92Hz - 21kHz +/- 1.5dB
Poténcia: 30 a 200W
Dimensodes: 31x23x26cm (AXLxP)

Peso: 11Kg

PRECO (desde)

2.940,00€

Modelo Preco
VCC-2CT 3.980,00€
VCC-2 2.940,00€

ajasom.net Abril 2024 Pag.6/7



Tabela de Precos

VANDERSTEEN

ajasom.net

VCG5 & CT

Center Channel

Coluna Central

FICHA TECNICA

Sensibilidade: 85dB
Impedancia: 60hm

Resposta: 20Hz-30kHz +/-2dB
Poténcia: 60 a 200W

Crossover: 150Hz; 3500Hz
Dimensoées: 61x25x46cm (AXLxP)

Peso: 31Kg

PRECO (desde)

4.410,00€

Modelo Preco
VCC-5CT 5.440,00€
VCC-5 4.410,00€
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