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Maio 2024

FFPre
Single Ended Triode

Full Function Preamplifier

FICHA TECNICA

Valvulas: 2x 12SN7GT (Linha); 2x 12SN7GT; 1x PCC88 (Phono)
Entradas: 6x RCA (3xMC; 3x Linha)

Saidas: 2x RCA

Ganho de Linha: 26dB; 18dB; 18dB

Ganho MC: 65dB

Dimensoées: 434 X 134 X 434mm (AXLxP)

Peso: 11Kg

PRECO
8.200,00€

DFAmp
Single Ended Triode

Dual-Function Line Control Amplifier

FICHATECNICA

Valvulas: 2x 6J5GT; 2x 12GN7

Entradas: 3x full gain 26dB; 2x medium gain 18dB; 1x low gain 10dB
Saidas: 3x RCA; 2x 6.35mm Jack

Impedancia de Entrada: 30.000 ohm

Dimensoées: 434 X 154 X 434mm (LxAxP)

Peso: 11Kg

PRECO
9.600,00€
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Phono Enhancer MKII|
Single Ended Triode

Parametric Phono Equalizer

FICHA TECNICA

Valvulas: 2x 6J5GT; 1x PCC88

Entradas: 5x MC; 1x MC

Saidas: 3x RCA

Impedancia de Entrada: 100; 200; 300; 500; 1000; 47K
Equalizacao: RIAA

Ganho MC: 65dB

Dimensoées: 434 X 154 X 434mm (LxAxP)

Peso: 10Kg

PRECO
9.300,00€

EHT Mono Blocks
Eintakt Hybrid Triode

Hybrid Triode Mono Power Amplifier

FICHA TECNICA

Valvulas: 1x 6J5GT; 1x 12HG7 (Cada Monobloco)

Poténcia: 2x 30W; 2x 40W; 2x 50W (8 Ohms; 6 Ohms; 4 Ohms)
Dimensoées: 434 X 184 X 434mm (LXAXP)

Peso: 14Kg Cada

PRECO
12.950,00€
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SE300B
Single Ended Triode

Single-Ended Mono Power Amplifier

FICHA TECNICA

Valvulas: 1x 300B; 2x EL822 (Cada Monobloco)
Poténcia: 2x 10W a 4/8/16 Ohms

Dimensdes: 150 X 330 X 595mm (AXLxP)

Peso: 14Kg Cada

PRECO
9.500,00€

SE845
Single Ended Triode

Single-Ended Triode Mono Amplifier

FICHA TECNICA

Valvulas: 1x 845; 2x EL822

Poténcia: 2x 20W a 478/16 Ohms
Dimensoes: 150 X 330 X 595mm (LxAxP)
Peso: 18Kg Cada

PRECO (desde)

10.950,00€

EXTRAS

Nome Preco
Elrog ER845 +2.800,00€
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EHT Integrated
Eintakt Hybrid Triode

Hybrid Triode Integrated Amplifier

FICHA TECNICA

Valvulas: 2x 6J5GT

Poténcia: 2x 15W a 6 Ohms
Saidas: 4x RCA

Dimensoes: 434 X 184 X 434mm
Peso: 14Kg

PRECO
8.950,00€

F2a11 Integrated
Single Ended Triode

Single Ended Integrated Amplifier

FICHA TECNICA

Valvulas: 2x F2a11; 1x 12SN7GT
Poténcia: 6W a 4/8/16 Ohms

Entradas: 3x RCA

Dimensdes: 595 x 150 x 330mm (LxAXP)
Peso: 18Kg

PRECO
8.200,00€
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1D66

Loudspeakers

Underhung Voice Coil Loudspeaker

FICHA TECNICA

Sensibilidade: 92dB

Altifalantes: 1x1"; 2x 6"

Dimensoées: 1170 X 236 X 416mm (AXLxP)
Peso: 14Kg Cada

PRECO
12.450,00€
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2CD12

Loudspeakers

Two-Way Horn Loudspeaker

FICHA TECNICA

Sensibilidade: 96dB

Altifalantes: 1x 2" (Compression Driver); 1x 12"
Dimensoes: 1170 X 346 X 416mm (AXLxP)

Peso: 38Kg Cada

PRECO
13.950,00€
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